










Tubo especialmente diseñado para sistemas
de frenos de aire para camiones bajo
especificación SAE J844 y certificado por
DOT.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NYLON AIR 

Roberto Fulton No.23 Col. Centro Industrial, Tlalnepantla, Edo. De México, Tel:s (55) 1665 6511 y 5384 0944

NYLON

Color Negro, Azul, Rojo, Verde

Temperatura de trabajo -10ªC hasta 100ªC

Material Nylon
Medida ¼”, 3/8”, ½”, 5/8”
Longitud 100 y 50 Mts.
Empaque Bobina con recubrimiento de película plástica
Estructura Tipo A y Tipo B según norma SAE J844

Ø CODIGO D.I. 
(mm)

D.E. 
(mm)

Peso
X Rollo 

(Kg)

Espesor
Total 
(mm)

Presión 
Trabajo 

24°C (PSI)

Presión  
Ruptura

24°C (PSI)

Longitud
rollo

(mts.)

¼” TANYNE0250-100 4.32 6.35 2.08 1.02 125 500 100

3/8” TANYNE0375-100 6.38 9.52 4.79 1.57 125 500 100

½” TANYNE0500-100 9.55 12.70 6.38 1.57 125 500 100

5/8” TANYNE0625-050 11.2 15.87 5.95 2.34 125 500 50

TURBOLOADER
Tubo de silicona corrugada para sistemas de inyec-
ción de turbocompresores.
Tubos con ondulaciones, ideal para resistir la tensión 
y rigidez de las vibraciones a altas temperaturas.

Especialmente recomendado en los sistemas de inyección de turbocompreso-
res para vehículos industriales, debido a su alta capacidad para soportar los 
hidrocarburos y/o partículas de aceite en el aire comprimido de refrigeración.

Aplicaciones

Construcción Esta referencia está fabricada con refuerzos textiles de aramida y el compues-
to de caucho de silicona es tipo VMQ (Vinyl Methyl Quality). La capa interior 
puede estar hecha de silicona FVMQ (Fluor Vinyl Methyl Quality) de modo que 
tenga una mayor resistencia a las partículas de aceite y/o hidrocarburos en 
suspensión. Disponible con o sin aros de acero inoxidable.

Alternativa Este producto también está disponible sin la silicona FVQM; en su lugar se utiliza 
silicona VMQ.

Refuerzo textil Refuerzos de aramida.

Aspecto corrugado interior y exterior.Apariencia
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60oC a +200oC hasta 220oC durante períodos cortos de tiempo.
76oF hasta +392oF hasta 428oF durante períodos cortos de tiempo.

Temperatura

Presión de trabajo y rotura determinada con pruebas de presión según ISO 
1402/2009.

Presión

El montaje de los aros externos de acero inoxidable garantizan la flexibilidad 
axial de la tubería incluso bajo presión, absorbe la vibración entre las partes 
conectadas y evita la tensión y el ruido. Diámetros (en mm):

Propiedades

3" X 6".3 1/2" X 6". 4" X 6". 4" X 8"Dimensiones

La clase de quema, humo y goteo de esta referencia es S-3, SR-2 y ST-2 de acuerdo con DIN 
54837: 2007 Estándar de prueba y DIN 5510-2: Estándar de clasificación 2009
Esta referencia es clasificada por UL94 como V1
El caucho de silicona utilizado está de acuerdo con la Directiva 2002/95/ECC de la UE para la 
restricción del uso de subtancias peligrosas (ROHS)

Certificados
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